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Опросный лист заказа пневмогидроаккумулятора типа ПН 

Дата заполнения: Пневмогидроаккумулятор № 

Сведения о заказчике 

Организация: 

Контактное лицо: 

Электронная почта: 

Телефон/факс (с кодом города): 

Основные сведения о насосе, комплектуемом пневмогидроаккумулятором 

Тип насоса: 

 одноплунжерный одностороннего действия 
 одноплунжерный двухстороннего действия 
 многоплунжерный одностороннего действия, 
с числом плунжеров:    

Подача за один ход плунжера, см3/ход: 

Рабочее давление, кгс/см2: mах =    

Дополнительные сведения о насосе, комплектуемом пневмогидроаккумулятором 

Марка насоса: 

Изготовитель: 

Подача, л/ч: mах =    

Диаметр плунжера, мм: 

Длина хода плунжера, мм: 

Частота ходов плунжера, ход/мин 

Рабочая среда 

Наименование: 

Химическая формула: 

Концентрация, %: 

Температура, оС: min = max = 

Материал проточной части 

сталь 12Х18Н10Т 
сталь 12Х18Н10Т, присоединительные фитинги –  
сталь 09Г2С  или сталь 20 (уточнить в примечании)
сталь 10Х17Н13М3Т 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура воздуха, оС: min = max = 

Климатическое исполнение:  У  УХЛ 

Категория размещения:  1  2  3  4 

Дополнительная информация 

Требуемое количество, шт.: 

Максимальный срок выполнения заказа, дней: 

Способы доставки: 



|  Тип присоединения к трубопроводу

фланцевое 
штуцерное (с приварным патрубком)
трубный фитинг
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