
ООО «Талнахский механический завод»  
300002, г.Тула, ул.Вяземская, д.17 

Тел./факс: (4872) 73-02-03; 70-20-58; 70-20-59; 39-31-08 
http://www.dosnasos.ru   e-mail: tmz@dosnasos.ru 

Опросный лист заказа блока частотного управления серии ГИДРОМАТИК 

Дата заполнения: В комплекте агрегата № 

Сведения о заказчике 

Организация: 

Контактное лицо: 

Электронная почта: 

Телефон/факс (с кодом города): 

Основные параметры блока 

Характеристики питающей сети:  ~ 3ф, 380 В, 50 Гц  ~ 1ф, 220 В, 50 Гц 

Мощность электродвигателя агрегата, кВт: 
(при поставке в комплекте с  дозировочным 
агрегатом  не указывать) 

Функциональное исполнение:  «1»  «2»  «3» 

Необходимость режима «МАЛАЯ ДОЗА»:  да  нет 

Длина силового кабеля от блока до агрегата, м: 

Дистанционное управление: 
 нет  от пульта ДУ
 MODBUS  PROFIBUS 

Дополнительное оборудование: 
 нет
 выходной дроссель

входной дроссель 
выходной синус-фильтр 
ЭМИ Условия эксплуатации 

Рабочая температура воздуха, оС: min = max = 

Вид климатического исполнения:  УХЛ3  УХЛ4 

Дополнительная информация 

Требуемое количество блоков, шт.: 

Максимальный срок выполнения заказа, дней: 

Способы доставки: 
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